
PDA 01

PDA 01, 02, 03, 04, 12 - Chave Partida Direta

PDA-03 : A chave de partida direta possui em sua estrutura básica os seguintes componentes: Contator (dispositivo de manobra); Relé de Sobrecarga

(dispositivo para proteção de sobre corrente) ; RNF ( Relé de nível e falta de fase). Tipos de acionamentos: Botões/botoeiras de acionamento externo

(liga/desliga) e Chave Seletora de 3 posições (Manual / Desliga / Automático). A chave de partida com chave seletora de 3 posições dispõe de 2 bornes

para ligação de boia de nível/comando externo.
OBS: Para ambos os modos de ligação, Manual ou Automático, o Relé RNF irá atuar. O relé de nível e falta de fase ( RNF ) irá controlar o nível do

reservatório inferior através de seus eletrodos (ER;E1;E2) e monitorar a presença das três fases de entrada.

PDA-04 : A chave de partida direta possui em sua estrutura básica os seguintes componentes: Contator (dispositivo de manobra); Relé de sobercarga

(dispositivo para proteção de sobre corrente) ; RN ( Relé de nível). Tipos de acionamentos: Botões/botoeiras de acionamento externo (liga/desliga) e 

Chave Seletora de 3 posições (Manual / Desliga / Automático). A chave de partida com chave seletora de 3 posições, dispõe de 2 bornes para ligação 

ligação de boia de nível/comando externo.

OBS: Para ambos os modos de ligação, Manual ou Automático, o Relé RN irá atuar. O relé de nível ( RN 01 ) irá monitorar o controle de nível do 

reservatório inferior através de seus eletrodos (ER;E1;E2).

Modo de ligação do RN 01: A1 - A2: 380VCA; A2 - A3: 220VCA.
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PDA 04

PDA 03

RFF - Relé falta de fase (FSN/FFS)

RN - Relé de Nível RNF - Relé de Nível e Falta de Fase


