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Abaixo estdo os diagramas de conexao dos temporizadores Altronic.

RBE - 03 | RBE - 01

Alimentacao

cao
24...240Vca/Vce

24...240Vca/Vcc

Alimentacao

LED Vermelho aceso indica
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contato seco.
Nao Aplicar Tenséo!!!

LED Vermelho aceso

v, RDR - LED vermelho
superior aceso
indica contato
reverso acionado.

RDR - LED vermelho
inferior aceso
indica contato
direto acionado.

TCS 01-03 | 02 -04 Multiescala
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24...240Vca/Vcc
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5 Relé ligado
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A1;A2 = 24...240Vcc/Vca
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I__EEf Verde aceso Ajuste de tempo da
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energizado P
6
PO
15 16
+— 255 —
< 255 —» Com J1 E J2 fechados- Fungao TCS - RI
Com J1 e )2 abertos - Fungao TCS - RE
Referente a A1 e A2:
° 24...240Vca/Vcc
+————o (s/ polaridade)
A2 (-) : o
12Vca/Vcc
A3 (+) *Lﬁ _T %/ [
RO LED Vermelho aceso
. indica contato do
Tempo 1 Relé ligado Tempo 1
Escala LED Verde aceso Escala
- indica aparelho
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Funcao

OBS.: Todos os temporizadores, com excegdo do TMF 02, possuem apenas 2 bornes de alimentagéo, (A1 e A2)

Referente a A1 e A2:
24...240Vca/Vcc
(s/ polaridade)

LED Vermelho aceso
indica contato do
Relé ligado

LED Verde aceso
indica aparelho
energizado

OBS.: TMF-02 em 12Vcc possui a seguinte polaridade: A2(-) e A3(+).

* Em casos de alimentacdo em tensdo continua na funcao RAIT, RIC, REC, RIE conectar a chave de comando B1

com o terminal positivo (+) da tensao continua.
* *Em casos de alimentagcdo em 24 a 240Vca na fungéo RAIT, RIC, REC, RIE a chave de comando B1
funciona tanto entre A1 e B1 como também A2 e B1.

Selecao de escala do tempo 1

Selecéo de escala do tempo 2

Relés de Tempo ALTRONIC \ Ficha Técnica

TEI - Relé Temporizador Eletronico | TCS - Relé Temporizador Eletronico Ciclico 1822300160200402000000] A4|Rev.:03
RYD - Relé Temporizador para Chave Estrela - Triangulo | TMF - Relé de Tempo Multifuncéo

RBE - Relé Biestavel | TRD - Relé Temporizador com Retardo no Desligamento

RPP - Relé Temporizador Eletronico Ciclico | RDR - Relé Ciclico Reversao de Motor

Este manual contém informacées para instalagdo e operacdo do produto. Leia-o cuidadosamente antes de iniciar a sua utilizacdo.

Descricdo / ApliCagca0 s=sssssssssasnunssasnanasnsnannsnsnannsnanasnannnnanannnnunnnns

Os temporizadores Altronic sdo feitos com a mais alta tecnologia do mercado. Dentre as muitas vantagens que o
temporizador oferece estao: precisao de repeticdo, precisao de ajuste por serem microcontrolados, vida til elevada,

faixa de tensao variada.

Os temporizadores Altronic seguem os mais rigidos padrées de qualidade!

Aplicacdo: Os relés de tempo Altronic sao utilizados em diversas aplicacoes, entre elas:

Acionamento de bombas de succao para caixa d'‘agua, maquinas de lubrificacdo que utilizam mais de um tipo de
lubrificantes, controles de tempos curtos em quadros de comando, automacao, sincronismos industriais, grupos
geradores, sinalizacao em processos industriais, lavanderia industrial, partida estrela - triangulo, acionamento
consecutivo de motores, entre outras.

EspecificGC0€Smmuunnuannunnunnunnsnansansansansssssss s s s EsnS S RS R R R R RER RSS!

MODELOS CONTATOS ESCALAS / UNIDADE DE TEMPO ALIMENTACAO CAIXA
RAX - 02 | - 2SPDT N&o se Aplica 24...240Vca/Vcc MC
RAX - 01 | - 1SPDT N&o se Aplica

TEI- 05 | RE- 1SPDT + 1 - 1SPDT . 24...240Vca/Vcc MC

TEI- 13 RAIT - 1SPDT 0,1s a 100h - Multi escala

RAX - 12 | - 2SPDT Nao se Aplica 24...240Vca/Vcc MM
RYD - 01 | Y 1SPDT + A 1SPDT 15,30 e 60 SEGUNDOS

RBE - 03 1SPDT Acao na descida do pulso 24...240Vca/Vee MC
RBE - 01 1SPDT Acao na subida do pulso

RPP - 01 1SPDT 20 a 120 imp. / min

- 24 ou 48 Vcc/Vca

TRD - 01 15PDT 6,15,30,60,180 e 300 segundo ou 110 0u 220vea | MM
TRD -02 2SPDT (Especificar)

RDR - 01 [1SPDT(DIR) +1SPDT(REV)| 0,1s a 100h/ 0,1s a 100h - Multi escala 24...240Vca/Vcc
TCS-01-03 1SPDT (TCS-RE / TCS-RI) 0,1s a 100h/ 0,1s a 100h - Multi escala MM
TCS-02-04| 2SPDT (TCS-RE / TCS-RI) 24...240Vca/Vcc
TEI-01-03 1SPDT 0,1s a 100h - Multi escala ou 12Vea/Vee MC
TEI-02-04 2SPDT

| SPDT Para regular o tempo dos temporizadores multiescala é simples:

RE - Retardo na Energizagao;
TME - 07 |RAIT - rolongador de 1. Escolha a porcentagem
- de tempo no trimpot Tempo.

24...240Vca/Vce Mmc

Impulso;
RI - Pulso na Energizagao; 5060
RPP - Tempo Ciclico. LN Tempo
203
2. Escolha a base de tempo
2 SPDT no trimpot Escala.
RE - Retardo na Energizacao; E
RAIT - Prolongador de scala
Impulso;
RI - Pulso na Energizacao; .
TMF - 02 |RPP - Tempo Ciclico; TMF - O1/TMF-02: 24..240VcalVec | MM

RIE - Pulso na Energizagio por 0,1s a 100h - Multi escala
Comando em Espera;

RIC - Pulso na Energizagdo por
Comando;

REC - Retardo na Energizagao
por Comando em Espera.

12Vca/Vee
Observe o exemplo acima.

0 valor de tempo ajustado é: 80% de 1min = 48segundos




Dados Técnicos «

1. Indicadores - - - : 5. PrECISE0 = — = — = — o & e e e e e e e e e e =
LED vermelho ligado > Indicacdo de saida de Relé . Precisao de ajuste: <5% do valor maximo da escala;
: s = : - : 6 ;
LED verde ligado —> Indfcag?o de Tepsao de A’hmentagao H Preciso de repeticio: <0.5% ou £5ms;
LED verde ligado —> Indlcagaolde saida a Relé : Influéncia de temperatura: <0.1% / °C.
RYD - Relé do Delta (C-25 e NA-28 [T ¢ (indicses do ambiente = — - — — = — = — = = = — =~ ==~~~ — —
2. Esquema mecanico - - - : Temperatura ambiente: 0a+50°C;
Invélucro de plastico ABS VO auto-extinguivel, classe IP20 : Temperatura de armazenamento: 0a+50°C;
Montado em trilho DIN TS 35 . Temperatura de transporte: H
Torque de aperto: max. 1,2 N.m [ Umidade relativa:
Dimensoes: MC - L =25,5mm x C=88,6mm x A =88,2mm : 7.Dados de 1s0lagd0- = = = = = = & m o m e e e e e m e — o -
MM - L =25,5mm x C=88,6mm x A=97mm " Ti N <. Basi
C - Comprimento; A - Altura; L - Largura; 1 ipos de ‘5°l§§?°~ asica
3. Circuito de entrada = - = = = = = = = - = — — oo mm e e o - H Grau de poluicao: 2
Tolerancia: -10% a +10%; . Classe de sobretenséo: 1l
Consumo nominal: 3VA (2,4W); : 8. Circuitodesaida ------=-=-==-=-““=“- /@@= ===-.
Frequéncia nominal: AC 48 a 63Hz; " = - .
Ciclo de trabalho: 100%; ] Tensag nominal: - 240V AC;
Te de recuperacio: 500 ms " Capacidade de comutagao: 750VA (3A / 250V);
Oempo ~ _D e i X " Sistema fusivel: 3A, de acao rapida;
ndulacao residual para DC: 10%; [ Durabilidad P 107 P
Tensao de queda: <30% da tensao de . ura l 1 ace me,ca.mca' 5 operag?es,
alimentac&o nominal minima; : Durabilidade elétrica: 10 operagoes. )
4. Dados gerais . com carga resistiva de 750VA;
: Berals - ------------mmmmmmmmm - " Frequéncia de comutagao: carga resistiva max. 3/min. Com 750VA
Grau de Protecéo: Invélucro = IP-20; Terminais = IP-10, "
7 L]
(] Tensao de surto nominal: 2,5kV.
: Material dos Contatos: Liga de prata;
[} Pulso Minimo de Controle: 100 ms
.
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FUNCOES wuuuuuussuusssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasaanannnnnnnnnnnnnns;

RBE - (Biestavel): Ao energizar o aparelho, o relé de saida permanecera no estado de repouso. A cada pulso no comando externo B1 e B2 ( contato
seco), os contatos do relé de saida mudam de estado.

TRD - Retardo na Desenergizacdo: Ao energizar o aparelho, o relé arma, fechando os contatos COMUM e NA. Ao ser desenergizado, inicia-se a
contagem do tempo pré-selecionado na escala. Decorrido esse tempo, o relé desarma.

RPP - (Ciclico): Ao energizar o aparelho, o relé de saida é ciclicamente acionado, fechando e abrindo os contatos COMUM e NA, de acordo com a
frequéncia selecionada.

RDR - Reversdo de Motor: Ao energizar o aparelho, comutam-se os contatos COMUM e NAda fungao R1 (Rotagao Direta), por um tempo T1 (ajustado
no frontal do aparelho). Decorrido esse tempo, os contatos da rotagao direta sao desacionados e entao inicia-se o tempo de pausa T2 (ajustado no
frontal do aparelho). Transcorrido o tempo de pausa T2, comutam-se os contatos COMUM e NA da funcao R2 (Rotagao Reversa) pelo mesmo tempo
T1. Ao Término desse tempo, inicia-se novamente o tempo de pausa T2, repetindo-se o ciclo até que o aparelho seja desenergizado.

RE - Retardo na Energizagao: Ao energizar o aparelho inicia-se a contagem do tempo pré-selecionado na escala. Decorrido este tempo, o relé arma
e fecha os contatos COMUM e NA, permanecendo neste estado até que seja desenergizado. No TEI 01-03 e 02-04, esta funcao deve ser selecionada
no frontal do relé.

RI - Pulso na energizac&o: Ao energizar o aparelho, o relé arma, e fecha os contatos COMUM e NA. Inicia-se entdo, a contagem do tempo pré-
selecionado na escala. Decorrido este tempo, o relé desarma, abrindo os contatos COMUM e NA. No TEI 01-03 e 02-04, esta funcao deve ser
selecionada no frontal dorelé.

RAIT - Prolongador de Impulso: Ao energizar o aparelho e ao fechar o comando externo B1 e B2 o relé arma, e fecha os contatos COMUM e NA. Apos a
abertura do comando externo, inicia-se a temporizagao. Transcorrido esse tempo, o relé desarma.

RYD - (Partida de Motor YA): Ao energizar o aparelho, o relé da funcdo estrela arma e fecha os contatos COMUM e NA. Inicia-se entdo a
temporizacao ajustada na escala. Decorrido este tempo, o relé desarma. Apos um retardo de 50ms, o relé da fungao tridngulo arma, e fecha os
contatos COMUM e NA permanecendo neste estado até que seja desenergizado.

TCS-RE(Ciclico): Ao energizar o Aparelho, inicia-se a temporizagao pré-selecionada na 12 escala. Decorrido este tempo, o relé arma e fecha os
contatos COMUM e NA. Inicia-se a temporizagao pré-selecionada na 22 escala. Decorrido este tempo o relé desarma, inicia-se entao um novo ciclo
até que o relé seja desenergizado. As escalas de tempo podem ser iguais ou combinadas. O TCS-RI funcionara do mesmo modo, diferindo
apenas que o contato de saida iniciara fechado. No TCS 01-03 e 02-04, esses dois modos devem ser selecionados através dos bornes J1 e J2.

| - Instantaneo:Ao energizar o aparelho, o relé é acionado e assim permanece até que o equipamento seja desenergizado.

Pulso na energizagao por Comando em espera (RIE): O relé é acionado na descida do sinal do pulso de comando B1, e o inicio da temporizacao se
faz neste instante. Apds a contagem os contatos do relé se abrem. Durante a temporizagao os pulsos de comando nao terao efeito. Um outro ciclo
s6 é iniciado quando o ciclo anterior for finalizado.

Pulso na energizacédo por Comando (RIC): O relé sera acionado na subida do pulso de comando B1 e a temporizagao iniciara, abrindo os contatos do
relé apos a temporizagao. Durante a temporizagao os pulsos de comando nao terao efeito. Um outro ciclo so é iniciado quando o ciclo anterior for
finalizado.

Retardo na Energizagdo por Comando (REC): Com o aparelho energizado, a temporizacao iniciara na subida do pulso de comando B1, e ao seu
término o relé arma fechando os contatos COMUM e NA, e s6 desarmara na descida do pulso de comando B1. Caso a descida do pulso de comando
aconteca antes do relé armar, a temporizacao reiniciara na proxima subida do pulso.

Diagramas TemporaiS sasasssassasassssassssssassssasssans s s S asEnSE S RS a R RS R R "

Funcao RE - Retardo na Energizacao Fungao RI - Pulso na Energizagao Funcgao TCS - Ciclico Fungao I - Instantaneo

ALIM. ALIM. AURA:I_:E ALIv_ PO
C-NA. C-NA
o Ts g <Tsp  Ts oy | T t<Tsp  Ts oy | RI C‘_

TI T2 T1 12 T | Ts |
OBS: Tempos diferentes T1 e T2 para o TCS

Fungio RAIT - Prol. de Impulso Fungdo TRD - Retardo na Desenergizagdo Pulso na energizacdo por

Comando em espera (RIE):
[ o . — o TSR S

B1-B2 |
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Pulso na energizacao por Comando (RIC):
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<> <>

Fungdo RYD - Partida Motor

Fungao RPP - Ciclico Funcgao RDR - Ciclico Rev. de Motor

T ——
aov | ] T am e B
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! |
T2 T1 12 T2 T1 (T2 RELE |t - L <t ! 1

Retardo na Energizacao por Comando (REC):

| | | | |
TIT2 T1IT2 T1
OBS: Tempos T1=T2 para o RPP

T1: Tempo Direto/Reverso
T2: Tempo de repouso

Esquemas de Ligagd0 ==ss=sssssssssssssssssssssssssssssassasasssassasannasnaannannnnnnnns

TEI 01-03 Multiescala TEI 02-04 Multiescala
RAX- 01 / RPP 01

TEI 13 RBE 01/03 TCS 01-03 Multciescala
c

RAX-12 / TEI 05/ RYD 0

Bornes de alimentagao

A1,A2:24...240Vca/Vce Bornes de alimentagéo

Com Jumper - Fungao TCS - RI
Sem Jumper - Fun¢ao TCS - RE

A1,A2:24...240Vca/Vce

TCS 02-04 Multiescala

A1/A2 - 24...240 VcaVee
A2(-J/A3(+) - 12Vca/Vce

Bornes de alimentagéo

A1,A2:24...240Vca/Nce

J.%L 26,
NF NA NF NA
Direto  Reverso

Bornes de alimentagédo

Com Jumper - Funcao TCS - RI
- Funca >
Bornes de Sem Jumper - Fungdo TCS - RE

alimentacéo
RD: A1,A2: tensio Gnica*|

Bornes de
alimentacéo

TRD: A1,A2:tensdo Unica*

A1,A2:24...240Vca/Vce

Para consultar a tensao tnica disponivel para os citados, vide tabela.
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