Esquemas de LigaCa0 susnnsuuunnnasssnnnnasnnnansasnnnanssnnnnnsnnnnnnunnnnnnunnnnns

RSF | FFS | FSN | FIF SST|RST|RTT
ALIMENTACAO ALIMENTACAO |
TRIFASICA TRIFASICA

LED Vermelho aceso
indica contato do
Relé ligado

LED Vermelho aceso indica
contato do Relé ligado

Retardo Lig.

Ajuste Min.

LED Vermelho piscando 1) LED Vermelho piscando
indica temporizacao de “‘4'* Reta_rdo indica temporizacao
retardo apenas no FIF H Deslig. de retardo
. Ajuste Max.
,;.\As]sL:'zggtria X LED Verde aceso
RO indica aparelho
Bornes J e N pertencem oTEeRo energizado
apenas ao FSN. 5 & (2
Je N aberto: WO
Monitoramento com Neutro ==—"="7=
J e N fechado: Rri iRyl
Monitoramento sem Neutro % 255 ﬂ
RTM - 04
ALIMENTACAQ »—— ALIMENTACAQ o
MONOFASICA "| MONOFASICA
A

4 LED Vermelho aceso
Retardo Lig. indica contato do
Relé ligado

LED Verde aceso Ajuste Min.
indica aparelho s S ‘ LED Vermelho piscando
energizado S 5 Retardo indica temporizagéo
. 4 Deslig. de retardo
LED Vermelho aceso Ajuste Max.
indica contato do eses 3 LED Verde aceso
Relé ligado in.: 190 indica aparelho

energizado

& & >
2
255
f— 255 —f
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Abaixo seguem os passos para ajuste da Assimetria Modular (15 a 30%) no FFS-01:

1. Ligue o FFS a um quadro de comando sob carga (Ex.: Motor ou Bomba);

2. O ajuste de assimetria do relé deve estar no minimo (menos sensivel - 30%)
(Trimpot girado totalmente para o sentido anti-horario - Esquerda).

3. Simule uma Falta de Fase;

naoooono 4. Gire o trimpot no sentido horario (direita), até que o relé seja desacionado.
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Pronto! Esta ajustada a Assimetria do seu relé.
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Relés de Protec&o ALTRONIC Ficha Técnica

FFS - Relé Falta de Fase sem neutro | FSN - Relé Falta de Fase com ou sem Neutro 1822330160200401000000 | A4|Rev.:01
RSF - Relé Sequéncia de Fase| FIF - Relé de Falta e inversao de fases |RST - Relé

Supervisor Trifasico | RTM - Relé Supervisor de Tensao Monofasico | RTT - Relé de Tensao

Trifasica| SST - Relé Supervisor de Sistema Trifasico

Este manual contém informacées para instalacdo e operacdo do produto. Leia-o cuidadosamente antes de iniciar a sua utilizacdo.
Descrigao/Ap[icagao-----------------------------------------------------------------

Descrigdo: Os relés de protecao Altronic sao feitos com a mais alta tecnologia do mercado. Dentre as muitas vantagens
que os relés oferecem estao: precisao de repeticao, precisao de ajuste por serem microcontrolados, vida util elevada.

Aplicacdo: Sao utilizados em sistemas onde sejam necessarios protecao contra falta de fase, inversao de fase, assimetria
modular, subtensao e sobretensao.

Ex.: Acionamento de motores elétricos, compressores, esteiras, pontes rolantes, sistemas trifasicos e monofasicos,

Especifica0eS sssssusssssssssssssssssssssses as Es N E N N AR NS NN AN AN AN AR EE A,
Modelos ‘ Descrigdo Funcionamento Contatos ‘ Alimentacgdo ‘ Caixa
FSN - 22 Sem Retardo 1R 1SPDT
FSN - 25 i Sem Retardo 2R 25PDT 110, 220, 380, 440,
FSN-27 Relé de Falta de Fase com ou sem Neutr C/ Ret. Fixo Lig. e Deslig. 1R 1SPDT 480 Vea MM
FSN - 28 C/ Ret. Fixo Lig. e Deslig. 2R 2SPDT
FFS - 01 | Relé de Falta de Fase sem Neutro Sem Retardo 1R 1SPDT Bivolt 220/380Vca MC
FIF - 00 Relé de Falta e Inversao de Fase Sef" ReFardo R - 15PDT
FIF - 03 C/ Ret. Fixo Lig. e Deslig. 1R 1SPDT
RSF - 01 | Relé de Sequéncia de Fase Sem Retardo 1R 1SPDT 110, 220, 380, 440, | mm
FIF - 02 | Relé de Falta e Inverséao de Fase Sem Retardo 2R 25PDT 480 Vca
RSF - 02 | Relé de Sequéncia de Fase Sem Retardo 2R 2SPDT

RST-21/23/ Falt’a de Fase, Assimetria Modula}r, Sequéncia de Fase, Minima 15PDT

25/27 | e Maxima Tensao, Retardo Ajustavel no Ligamento e no Desligamento.
RST- 22/24/| Falta de Fase, Assimetria Modular, Sequéncia de Fase, Minima
26/28 e Maxima Tensao, Retardo Ajustavel no Ligamento e no Desligamento. 25PDT 110, 220, 254, 380, | um
RTT-20/22/| Falta de Fase,, Assimetria Modular, Minima e Maxima Tensao, 15PDT 440, 480 Vca
24/26 Retardo Ajustavel no Ligamento e no Desligamento.
RTT-21/23/| Falta de Fase, Assimetria Modular, Minima e Maxima Tensao, 25PDT
25/27 Retardo Ajustavel no Ligamento e no Desligamento.
RT/;Z%ZZ/ Minima e Maxima Tensao, Retardo Ajustavel no Ligamento e no Desligamento.,| 1SPDT 110, 127,220,254,
RTM-21/23/ 380,440,460,480Vca M
25/27 Minima e Maxima Tensao, Retardo Ajustavel no Ligamento e no Desligamento.| 2SPDT
RTM - 04 Monofasico Minima e Maxima Tensdo, Retardo Deslig. e lig. 1SPDT 220Vca
SST - 20 quuér}cia de Fase, Falta de Faser Mir)ima e Maxima _Tenséo, 1SPDT 110, 220, 380, 440Vca MC
ASSImeI:naf Modular (Fixa) C/ Ret. aJustgvel I__lg. e Desllg.‘ 1R' 480Vca, 254Vca
FIF - 01 Sequéncia de facst/e,RI?tljcaFgg fLais; g giil”nwg?tqls modular ajustavel. 1SPDT 220 a 440Vca

Modo de FUNCionameNtO ssssssssssssssssssssssnnsssssnnanssnnnansnnnnnnsnnnnnnnnnns

RSF - Sequéncia de Fase: Ao energizar as fases L1, L2 e L3, estando a sequéncia das fases correta, o contato de saida é acionado fechando
os terminais C-11 e NA-14. Se ocorrer uma inversao de fase, o contato de saida é desacionado. Ao restabelecimento da sequéncia correta,
o contato de saida volta a ser acionado.

FFS - Falta de Fase sem Neutro: Ao energizar as fases L1, L2 e L3 estando a assimetria dentro da faixa pré-selecionada o contato
de saida é acionado fechando os terminais C-11 e NA-14. Quando houver assimetria entre fases e/ou falta de fase, o contato de saida
é desacionado. Ao restabelecimento da normalidade o contato de saida volta a ser acionado.

FSN - Falta de Fase com ou sem Neutro: Ao energizar as fases L1, L2, L3 e neutro (terminais J e N abertos) ou sem neutro
(terminais J e N fechados), estando a assimetria dentro da faixa pré-selecionada, o contato de saida é acionado e fecha os terminais
C-11 e NA-14. Quando houver assimetria entre fases e/ou falta de fase ou neutro o contato de saida é desacionado.

Ao restabelecimento da normalidade o contato de saida volta a ser acionado. Disponibilidade também para modelos com retardo.



Modo de FUNCioNAMEeNtO ssussssssssnssnssnssnssnssnssnsnnnnnsnnnnnnnnnnnnnnnnnnns
FIF - Falta e Inversdo e Fase: Ao energizar as fases L1, L2 e L3 estando a assimetria dentro da faixa pré-selecionada e a sequéncia
das fases correta o contato de saida é acionado fechando os terminais C-11 e NA-14. Quando houver assimetria entre fases e/ou
falta ou inversao de fase, o contato de saida é desacionado. Ao restabelecimento da normalidade, o contato de saida volta a ser
acionado. Dispomos também de modelos com retardo.

RTM - 04 - Relé de Tensdo Monofasica: Ao energizar o aparelho, estando as tensdes dentro dos limites (190 < V < 254),orelé arma,
fechando os terminais C-11 e NA-14. Se ocorrer alguma anomalia que acarrete Sub ou SobreTensao, o contato de saida sera
desacionado.

SST - Relé Supervisor de Tensao Trifasica : Ao energizar as fases L1, L2 e L3, estando as tensdes dentro dos limites selecionados
nas escalas, a assimetria modular dentro da faixa e a seqiiéncia das fases correta, o relé arma, comutando os contatos COMUM
e NA. Se ocorrer alguma anomalia que acarrete falta ou inversao de fase, assimetria entre fases e/ou sub ou sobre-tensédo, o
relé desarma.

RST/RTT: Ao ser energizado por uma rede trifasica, o contato de saida sera acionado, fechando os terminais C-11 e NA-14 eabrindo
os terminais C-11 e NF-12 ( para relés com retardo no ligamento, o fechamento ocorrera ap6s a temporizagao). Ocorrendo falha
na alimentacao (subtensao e sobretensao, assimetria entre fases e falta de fase), o contato de saida sera desacionado,abrindo os
terminais C-11 e NA-14 e fechando os terminais C-11 e NF-12 (para relés com retardo no desligamento, a abertura ocorrera apés a
temporizacao). A selecao da faixa de operacdo minima e maxima de tensao deve ser adequada ao processo. Nos relés com dois
contatos, a comutacao ¢ simultanea. O RTT n&o monitora sequéncia de fase.

OBS.: No modelo RST, caso a sequéncia das fases nao tiverem corretas o contato de saida permanecera desacionado.

RTM: Ao ser energizado por uma rede monofasica normal dentro da faixa de minima e maxima, o contato de saida sera acionado,
fechando os terminais C-11 e NA-14 e abrindo os terminais C-11 e NF-12 ( para relés com retardo no ligamento, o fechamento
ocorrera apos a temporizacao). Ocorrendo falha na alimentacao (subtenséo ou sobretensao), o contato de saida sera desacionado,
abrindo os terminais e C-11 NA-14 e fechando os terminais C-11 e NF-12 (para relés com retardo no desligamento , a abertura
ocorrera apos a temporizagao). Cabe ao usuario a selecao da faixa de operagao minima e maxima de tensao adequada
ao seu processo. Nos relés com dois contatos (2R), a comutacao € simultanea.

Aplicacao : Subestagdes e locais com transientes de linha.
FSN |FIF 00 |FIF O3 |RTT | RST |RTM 20/22/24/26| RTM 21/23/25/27|.
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Fonte de alimentagdo interna:

Capacitiva (FIF-01|SST|RTM-04|FFS); Transformador - Os demais

Frequéncia:

50/60Hz (£5%)

Consumo Mdximo:

3,5VA

Tempos de Retardo Ajustavel:

Ligamento: Os a 60s Desligamento: Os a 30s - RTT|SST|RST|RTM

Tempos de Retardo Fixo (RTM-04):

Ligamento: 3min; Desligamento: 5s

Inibi¢do de Partida (RTM-04):

30s;

Assimetria modular :

SST|RST|RTT - +25% Fixo | FIF|FSN - 7 a 20% ajustavel; FFS - 15 a 30%;

Histerese:

+2% (+5%)

Precisdo de Escala:

+2% F.E. (a 25°C)

Influéncia de temperatura:

0.1%/°C

Precisdo de Repetibilidade:

+1% F.E. (a 25°C)

Corrente Mdxima nos Contatos:

Vca = 3A - 240Vca (cos@ = 1), carga resistiva.

Vida Util dos Contatos:

Mecanica:10E7 10.000.000 operagdes (s/ carga); Elétrica:10E5 100.000 operagdes (c/ carga).

Intervalo de Comut. dos Contatos:

5 < At < 20ms

Tempo de Recuperacdo: 500ms
Umidade Relativa: 45 a 85% (sem condensagao)
Temp. Armaz. e Operacdo: 0a 50°C

Material da Caixa:

ABS VO auto-extinguivel

Resisténcia de Isolacdo:

> 50MQ / 500Vcc

Tensdo de Isolagdo:

1500Vrms / Tminuto

Grau de Protegdo:

Invélucro = IP-20; Terminais = IP-10

Material dos contatos:

Liga de Prata.

Frequéncia de comutacéo:

3/min. com carga resistiva 750VA

Tipo de isolagéo: Basica
Valor de corrente potencial: 10A.
Tenséo de surto nominal: 2.5KV
Classe de sobretenséao: 11
Grau de poluigao: 2

Tempos de Retardo Fixo: FSN/FIF

Desligamento - 1, 5, 10, 15, 30 e 60s.
Ligamento - 1, 5, 10, 15, 30 e 60s ; 2 e 3 min.

*A Tron nao se responsabiliza por alimentacao aplicada ao aparelho fora da tolerancia especificada na ficha técnica do produto.

*Recomendamos a utilizagio de um fusivel de 5A na saida do contato para protecao do relé.

Range das Escalas de Minima e Mdxima Tensdo: RST | RTT | SST

110Vac

220Vac  254Vac 380Vac 440Vac 480Vac

[YHRINEY 90 a 120180 a 220 [ 210 a 250] 320 a 380 [380 a 440 | 420 a 480 |
JUENSINEE 120 a 140]220a2260 [250 a290] 380 a 440 [ 440 a 500 | 480 a 540 |

110Vac  127Vac

Range das Escalas de Minima e Mdxima Tensédo: RTM

220Vac 254Vac 380Vac 440Vac 460Vac 480Vac

[TSIREH 90 a 120 [100 a 130 [ 180 a 220] 2102250 | 320 380 | 380 a 440 | 3802440 | 420 a 480 |
[NEYSINEY 120a 140130 A 150 [ 220a260] 2502290 | 380 a440 | 440a500 [ 440a540 [ 480 a 540 |

Tensao Unica: 220Vac

Minima: 190Vca (FIXO), Maxima: 254Vca (FIXO) |




