
PCA - PRENSA CABOS

Este manual contém informações para instalação e operação do produto. Leia-o cuidadosamente antes de iniciar a sua utilização.

A4|Rev.:02

Ficha Técnica

Descrição:

Aplicação:

Características Técnicas:

Rua Ministro Mário Andreazza, Qd. “N”, nº.3, Módulo 8, PARQTEL, Várzea - Recife - PE - Brasil - CEP: 50950-050 - 
CNPJ: 24.441.206/0001-15 - Insc. Est.: 18.1.001.0154389-5 - Fone: 0xx81-2121-9600  - http://www.tron-ce.com.br

D

cabo

Tabela de dimensões - Prensa-Cabo

Ø Cabo mm
A B

Ø Rosca C

M.M

D

Mín. Máx. Mín. Máx. mm

7 3 6,5 20 8 12,3 12.5 17 5

9 4 8 22 8 15 15,2 19 5

11 5 10 24 8 18,4 18,6 22 5

13,5 6 12 27 9 20,2 20,4 24 6

16 10 14 28 10 22,3 22,5 28 6

21 13 18 30 10 28 28,3 33 7

29 18 25 38 11 36,7 37 42 7

36 22 32 45 13 46,7 47 53 8

42 32 38 47 13 53,7 54 60 8

48 37 44 47 14 59 59,3 65 8

1/4" 3 6,5 20 8 12,9 13,15 17 5

3/8" 5 10 24 8 16,4 16,66 22 5

1/2" 6 12 27 9 20.6 20,95 24 6

3/4" 13 18 30 11 26,1 26,44 33 7

1" 18 25 38 11 32,8 33,24 42 7

1. 1/4 22 32 45 13 41,5 41,91 53 8

1. 1/2 32 38 47 14 47,4 47,8 60 8

2" 37 44 47 15 59,2 59,61 65 8

Chave

Utilizado em placas metálicas (entradas para cabos de energia);
Protege os equipamentos contra possíveis cortes, evitando riscos de curto-circuito;
Aliviador de tensões mecânicas casuais;
Aplicação rápida.

O prensa-cabos é um acessório que desempenha um papel fundamental na proteção da instalação elétrica. 
Seu uso evita, por exemplo, o contato direto com água e poeira, além de evitar perdas de energia com anéis de vedação, 
conferindo resistência mecânica

Material:

Teste à prova de poeira e à prova d’água qualificado

Grau de proteção: 

Temp. de trabalho:

Vedação Hermética:

IP-67

-20°C ~ 80°C Tempo curto de até 120°C

Borracha de nitrito

Plástico de Náilon
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