Ficha Técnica

RAX - RELE AUXILIAR Ad|Rev.:02

Este manual contém informagdes para instalagédo e operagéo do produto. Leia-o cuidadosamente antes de iniciar a sua utilizagao.
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O Relé Auxiliar RAX é um dispositivo dotado de contatos de saidas eletricamente comandados por tensdo e normalmente empregado como
relé auxiliar na complementagao de contatos para acionamento . Seu processo de produgédo é realizado através do mais sofisticado sistema
SMT, que permite maior produtividade, melhor desempenho do circuito em relagéo sinal-ruido e consequientemente melhor produto.

Estéa disponivel para inserg&o em trilhos 35mm.
Aplicacao: E utilizado em sistemas onde requer maior numero de contatos do que est4 disponivel no sistema, onde ha a necessidade de
isolacdo de sinais e possibilita, através de seus contatos, a utilizagcdo de cargas de poténcias maiores que a permitida no sistema.
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A tensdo de comando é feita através dos terminais A1 e A2 e é independente e isolada das tensdes comutadas nos contatos das cargas,
possibilitando a compatibilizagdo entre tensdes de controle e acionamento.

Obs: Toda a instalagéo elétrica deve ser feita com a rede desenergizada.
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Ao ter os seus terminais A1 e A2 energizados (comando), o RAX-01 comutara instantaneamente seu contato da saida, fechando os contatos
(C-15 NA-18) e abrindo os contatos (C-15 NF-16). Os contatos permaneceréo neste estado (acionados) enquanto perdurar a alimentacdo do
dispositivo. O estado inicial de repouso é retomado retirando-se a alimentacdo A1 e A2. O retardo de comutag&o dos contatos é de 5 a 20mS
intrinseco ao movimento mecénico dos contatos do relé.
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Alimentacao: (Us) 24 a 240 Vca/Vee

Freqiiéncia: 50/60Hz (£5%)

Consumo Maximo: 70mA (2R), 50mA (1R)

Niamero de Contatos: RAX 01: 1R (1SPDT)

Corrente Maxima nos Contatos: 5A - 250Vca (cos¢ = 1,00), T0A-28Vcc

Mecanica : T0E7 (10.000.000) operagoes na condicdo sem carga,

Vida Util dos Contatos: Elétrica : TOE5 (100.000) operagoes na condigdo com carga resistiva.

Intervalo At de Comut. dos Contatos: 5 <At < 20ms

Tempo para Reset: 500ms

Umidade Relativa: 45 a 85% (sem condensacao)

Temp. Armaz. e Operacdo: 0a50°C

Material da Caixa: ABS auto-extinguivel

Resisténcia de Isolagdo: > 50MQ / 500Vcc

Tensao de Isolagao: 1500Vrms / Tminuto

Grau de Protegdo: Invélucro = IP-51; Terminais = IP-10, conforme IEC-144 e DIN 40.050
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