Ficha Técnica

RES - CONTROLE DE NiVEL COM ELETRODO DE SEGURANGA Ad|Rev.:02

Este manual contém informagdes para instalagéo e operagéo do produto. Leia-o cuidadosamente antes de iniciar a sua utilizagao.
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RES - O Relé de Nivel com Eletrodo de Seguranga (RES) € um dispositivo para controle de nivel de reservatorios com fungdes de alarme de
minima ou maxima, controle para automagao de enchimento ou esvaziamento e fungdo exclusiva de alarme para nivel de seguranga, sendo
assim indicado para sistemas que requeiram a¢des independentes para um dado nivel critico. Opera com diversos tipos de eletrodos.

Possui ajuste frontal para adequag¢do em fungéo da resistividade dos liquidos utilizados e das condi¢des dos processos.

Modos de Operagéo:........................................................................................................................

RES - Controle de nivel com eletrodo de seguranc¢a: Instale os eletrodos inferior, superior, seguranca e de referéncia respectivamente aos
terminais E1, E2, SEG e ER do RES. O eletrodo de referéncia deve ser sempre posicionado abaixo dos demais eletrodos. O eletrodo de
seguranca deve ser posicionado acima do eletrodo superior no modelo RES-01, e abaixo do eletrodo inferior no modelo RES-03. Em
reservatérios metalicos é possivel utilizar as paredes como eletrodo de referéncia. Para isso basta liga-las ao terminal ER. Caso seja invertido
o eletrodo inferior com o superior por ocasido da instalagdo, os mesmo serdo corrigidos automaticamente.

No controle automatico de esvaziamento (RES-03), o contato de saida sera acionado (C - 11 e NA - 14 fechados) somente quando ambos
eletrodos, E1 e E2, estiverem cobertos pelo liquido, e voltara a ser desacionado (C - 11 e NA - 14 abertos) somente quando ambos eletrodos,
E1 e E2, estiverem descobertos do liquido, o contato de saida sera ligado para o enchimento do reservatério superior.
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Ficha Técnica

RES - CONTROLE DE NiVEL COM ELETRODO DE SEGURANGA

Este manual contém informagdes para instalagéo e operagéo do produto. Leia-o cuidadosamente antes de iniciar a sua utilizagao.

A4|Rev.:.02

DadoS TECNICOS: == s mm s msmmnssmssssssssssssssssssssssss s s s s s s s s 88 s 8 =S S8 = =8 8§ 0§ E 8 S S AN NSNS NSNS NN NN NNENENNENENEENEEEEREEEEREEEE

Alimentagéo: 24,110, 220Vca

Frequéncia / Classe de sobretensédo: 50/60Hz ( £5%)

Consumo Maximo /  Tipo de isolagéo: 3,5VA / Basica

Tensao nos Eletrodos / Sondas: 24Vca

Ajuste de Sensibilidade: 0 a 100 kQ Resistividade do Liquido
Distancia Max. entre o Apar. - Sensor: 300 metros

Resisténcia do Cabo de Lig. Ao Sensor: R=Pxl/s

Numero de Contatos: RES 2R (2SPDT);

Capacidade de Comutacgéo:

Vca = 3A - 240Vca (cos ¢ = 1), carga resistiva.

Vida Util dos Contatos:

Mecanica : 10E7 (10.000.000) operagdes na condi¢cdo sem carga,

Elétrica : 10E5 (100.000) operagdes na condigdo com carga resistiva.

Tempo de Recuperacao: < 500ms
Tempo de Retorno dos Contatos: < 20ms
Temperatura de Oper. e Armaz: 0 a50°C

Umidade Relativa / Material da Caixa:

45 a 85% (sem condensacgéo) / ABS VO auto-extinguivel

Resisténcia de Isolagéo / Tenséo de Isolagio:

>50MQ/500Vcec / 1.500Vrms / 1minuto

Grau de Protecao:

Invélucro = IP-20; Terminais = IP-10

Material dos contatos:

Liga de Prata.
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Ficha Técnica

EPA - ELETRODO PARA CONTROLE DE NiVEL Ad[Rev.:02

Este manual contém informagdes para instalagéo e operagéo do produto. Leia-o cuidadosamente antes de iniciar a sua utilizagao.
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ELETRODO - EPA (Péndulo)

m Haste em Aco Inox 316L (austenitico - apresenta resisténcia superior a corrosdes)
m Revestimento em ABS;

® Temperatura Maxima: +65°C;

® Tensdo no Eletrodo: 10 a 30 Vca;

® Corrente Maxima: 30mA.

Eletrodo para controle de nivel
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Remover a tampa do eletrodo, colocar o cabo no terminal e crimpar.
Colocar a tampa de volta e isolar com fita de alta fusdo ou cola epoxi.
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