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Modo de funcionamento: 

Esquemas de Ligação:
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Função RYD - Partida Motor
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RYD - Dispositivo para automação de partida Y-  (estrela-triângulo), bastante utilizado em motores elétricos pesados (acima de 5CV). Sua Δ

lógica implementa o acionamento dos contatos Y e Delta, garantindo intervalo entre os acionamentos para evitar curtos entre fases.
Obs.: Toda a instalação elétrica deve ser feita com a rede desenergizada.

RYD - (Partida de Motores Y ): Ao energizar o aparelho, o relé da função estrela arma e fecha os contatos COMUM (15) e NA (18). inicia-se Δ

a temporização ajustada na escala. Decorrido este tempo, o relé desarma. Após um retardo de 50ms, o relé da função triângulo arma, e fecha
os contatos COMUM (25) e NA (28) permanecendo neste estado até que seja desenergizado.

Caixa: MC

Diagramas Temporais:
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Características Técnicas:

24 a 240Vca/Vcc;

<500ms

Mecânica : 10E7 (10.000.000) operações na condição sem carga;

Elétrica : 10E5 (100.000) operações na condição com carga resistiva.

5 < Δt < 20ms 

50 / 60Hz (±5%)

Vida Útil dos Contatos:           

Tempo de Recuperação:             

Intervalo de Comut. dos Contatos

Frequência:                                               

Sistema fusível: 3A, de ação rápida

Tensão de surto nominal: 2,5kV

Material dos Contatos: Liga de prata;

Precisão de ajuste: <5% do valor máximo da escala;

Precisão de repetição:  <0.5% ou ±5ms;

Influência de temperatura: 

Temperatura ambiente:

Temperatura de armazenamento: 

Temperatura de transporte: 

<0.1% / °C.

0 a +50°C;

0 a +50°C;

0 a +50°C;

Tensão de alimentação: 

  

Tolerância de entrada: -10% a +10%;

Ciclo de trabalho: 100%;

Tensão de queda: <30% da tensão de alimentação nominal mínima;
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