
TCS - RELÉ DE TEMPO CÍCLICO 
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Dados de Instalação:   

TCS - Dispositivo para acionamento / desacionamento elétrico de processos em função de tempos pré-selecionados. Por ser um relé micro 
controlado, possui excelente precisão e repetibilidade de operação. Seu ciclo é composto por dois tempos selecionáveis (T1 e T2), que
alternam o estado dos contatos de saída. 
Possui escalas de tempo selecionáveis no frontal do aparelho de 1s, 10s, 1min, 10min, 1h, 10h e 100h tanto para o T1 quanto para o T2. 
Cada escala pode ser ajustada de 10 a 100% de seu valor. 

(TCS-RE) Cíclico com Retardo na Energização: Para selecionar esta função, os terminais J1 e J2 deverão estar abertos, ou seja, sem 
jumper de configuração. Ao energizar o Aparelho, inicia-se a temporização pré-selecionada em T1. Decorrido este tempo, o relé arma e fecha
os  contatos COMUM (15) e NA (18). Inicia-se a temporização pré-selecionada em T2. Decorrido este tempo o relé desarma, inicia-se então 
um novo ciclo até que o relé seja desenergizado.

(TCS-RI) Cíclico com Pulso na Energização: Para selecionar esta função, os terminais J1 e J2 deverão estar fechados com jumper.  
Ao energizar o Aparelho, o relé arma fechando os contatos COMUM (15) e NA (18) e inicia-se a temporização pré-selecionada em T1. 
Decorrido este tempo, o relé desarma. Inicia-se a temporização pré-selecionada em T2. Decorrido este tempo o relé arma, inicia-se então um 
novo ciclo até que o relé seja desenergizado.  

Obs.: Ajustar a função antes da alimentação do relé, usando o jumper de configuração J1 - J2.
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24 a 240Vca/Vcc;

<500ms

Mecânica : 10E7 (10.000.000) operações na condição sem carga;

Elétrica : 10E5 (100.000) operações na condição com carga resistiva.

ABS auto - extinguível, classe IP20

50 / 60 Hz (±5%)

Vida Útil dos Contatos:           

Tempo de Recuperação:             

Material da Caixa:           

Frequência:                                               

Classe de sobretensão: 

Intervalo de comut. dos contatos:

Sistema fusível: 3A, de ação rápida

Tensão de surto nominal: 2,5kV

Material dos Contatos: Liga de prata;

Precisão de ajuste: <5% do valor máximo da escala;

Precisão de repetição:  <0.5% ou ±5ms;

Influência de temperatura: 

Temperatura de operação:

Temperatura de armazenamento: 

Temperatura de transporte: 

<0.1% / °C.

0 a +50°C;

0 a +50°C;

0 a +50°C;

Grau de poluição: 

III

2

5mS < Dt < 20mS

Tensão de alimentação: 

  

Tolerância de entrada: -10% a +10%;

Ciclo de trabalho: 100%;

Tensão de queda: <30% da tensão de alimentação nominal mínima;

Características Técnicas:

TCS - CÍCLICO TEMPOS INDEPENDENTES

Tabela de seleção de tempo em relés multi escala:

ESCALAS FAIXA DE AJUSTE

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% SELEÇÃO NA ESCALA

1 SEG. 0,1 - 1 SEG. 0,1 SEG. 0,2 SEG. 0,3 SEG. 0,4 SEG. 0,5 SEG. 0,6 SEG. 0,7 SEG. 0,8 SEG. 0,9 SEG. 1 SEG.

10 SEG. 1 - 10 SEG. 1 SEG. 2 SEG. 3 SEG. 4 SEG. 5 SEG. 6 SEG. 7 SEG. 8 SEG. 9 SEG. 10 SEG.

1 MIN. 0,1 - 1 MIN. 6 SEG. 12 SEG. 18 SEG. 24 SEG. 30 SEG. 36 SEG. 42 SEG. 48 SEG. 54 SEG. 60 SEG.

10 MIN. 1 - 10 MIN. 1 MIN. 2 MIN. 3 MIN. 4 MIN. 5 MIN. 6 MIN. 7 MIN. 8 MIN. 9 MIN. 10 MIN.

1 H. 0,1 - 1 H. 6 MIN. 12 MIN. 18 MIN. 24 MIN. 30 MIN. 36 MIN. 42 MIN. 48 MIN. 54 MIN. 60 MIN.

10 H. 1 - 10 H. 1 H. 2 H. 3 H. 4 H. 5 H. 6 H. 7 H. 8 H. 9 H. 10 H.

100 H. 10 - 100 H. 10 H. 20 H. 30 H. 40 H. 50 H. 60 H. 70 H. 80 H. 90 H. 100 H.

AJUSTE

COMO SELECIONAR O TEMPO NOS RELES DE MULTI ESCALA (TMF, TCS, TEI e RDR)

TEMPO DESEJADO

Selecionar a Escala

Selecionar o Tempo desejado
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