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O relé de tempo multifunção TMF possui grande versatilidade em sua aplicação, permitindo a escala da alimentação, a escala do tempo e as 
seguintes funções: 

TMF 01:

- RE - Retardo na Energização:
- RAIT - Prolongador de Impulso
- RI - Pulso na Energização;
- RPP - Tempo Cíclico.

TMF 02: 

- RE - Retardo na Energização;
- RAIT - Prolongador de Impulso;
- RI - Pulso na Energização;
- RPP - Tempo CÍclico;
- RIE - Pulso na Energização por Comando em Espera;
- RIC - Pulso na Energização por Comando;
- REC - Retardo na Energização por Comando em Espera.

Modo de Funcionamento / Diagrama Temporal:

RE -  Retardo na Energização: Ao energizar o aparelho inicia-se a contagem do tempo pré-selecionado na escala. Decorrido este tempo, o 
relé arma e fecha os contatos COMUM (15) e NA (18), permanecendo neste estado até que seja desenergizado. 

RI - Pulso na energização: Ao energizar o aparelho, o relé arma, e fecha os contatos COMUM (15) e NA (18). Inicia-se então, a contagem do
tempo pré-selecionado na escala. Decorrido este tempo, o relé desarma, abrindo os contatos COMUM (15) e NA (18). 

RAIT - Prolongador de Impulso: Ao energizar o aparelho e ao fechar o comando externo B1 o relé arma, e fecha os contatos COMUM (15)
e NA (18). Após a abertura do comando externo, inicia-se a temporização. Transcorrido esse tempo, o relé desarma.

RPP - (Cíclico): Ao energizar o aparelho, o relé de saída é ciclicamente acionado, fechando e abrindo os contatos COMUM (15) e NA (18), de
acordo com a frequência selecionada.

RIE - Pulso na energização por Comando em espera: O relé é acionado na descida do sinal do pulso de comando B1, e o início da
temporização se faz neste instante. Após a contagem os contatos do relé se abrem. Durante a temporização os pulsos de comando não terão 
efeito. Um outro ciclo só é iniciado quando o ciclo anterior for finalizado.

RIC - Pulso na energização por Comando: O relé será acionado na subida do pulso de comando B1 e a temporização iniciará, abrindo os 
contatos do relé após a temporização. Durante a temporização os pulsos de comando não terão efeito. Um outro ciclo só é iniciado quando o 
ciclo anterior for finalizado.

REC - Retardo na Energização por Comando: Com o aparelho energizado, a temporização iniciará na subida do pulso de comando B1, e 
ao seu término o relé arma fechando os contatos COMUM (15) e NA (18), e só desarmará na descida do pulso de comando B1. Caso a 
descida do pulso de comando aconteça antes do relé armar, a temporização reiniciará na próxima subida do pulso. 



Este manual contém informações para instalação e operação do produto. Leia-o cuidadosamente antes de iniciar a sua utilização.

A4|Rev.:02

Ficha Técnica

Rua Ministro Mário Andreazza, Qd. “N”, nº.3, Módulo 8, PARQTEL, Várzea - Recife - PE - Brasil - CEP: 50950-050 - 
CNPJ: 24.441.206/0001-15 - Insc. Est.: 18.1.001.0154389-5 - Fone: 0xx81-2121-9600  - http://www.tron-ce.com.br

Dimensões:

Caixa MKC:

Caixa MK:

TMF - RELÉ DE TEMPO MULTIFUNÇÃO, MULTIESCALA E MULTITENSÃO 

TMF 01:

A1/A2 - 24 à 240Vca / Vcc A1/A2 - 24 à 240Vca / Vcc

A2
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TMF 02:

A2 (-) / A3 (+) - 12Vca/Vcc

A2

A3

C C

NA NANF NF

16 2618 28

15 25A1

B1

Esquema de Ligação:

Em casos de alimentação em tensão contínua (VCC), na função RAIT, RIC, REC ou RIE, conectar a chave 
de comando B1 com o terminal positivo (+) da tensão contínua.

Obs.: TMF-02 - Em 12VCC possui a seguinte polaridade: A2 (-) e A3 (+).

Ajuste de tempo

Ajuste de tempo

Escala de tempo

Escala de tempo

Seleção de Função

Seleção de Função
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TMF - RELÉ DE TEMPO MULTIFUNÇÃO, MULTIESCALA E MULTITENSÃO 

Características Técnicas:

Tabela de seleção de tempo em relés multi escala:

24 a 240Vca/Vcc (TMF-01 e 02); 12Vca/cc (Apenas no modelo TMF-02)

70mA (2R), 50mA (1R)

1SPDT (TMF-01) / 2SPDT (TMF-02)

<500ms

Mecânica : 10E7 (10.000.000) operações na condição sem carga;

Elétrica : 10E5 (100.000) operações na condição com carga resistiva.

Invólucro = IP-20; Terminais = IP-10, conforme IEC-144 e DIN 40.050

Vca = 3A - 240Vca (cosj = 1), carga resistiva.

5 < Δt < 20ms 

50 / 60Hz (±5%)

Consumo Máximo:                                    

Número de Contatos:            

Capacidade dos Contatos:                

Vida Útil dos Contatos:           

Tempo de Recuperação:             

Grau de Proteção:

Intervalo de Comut. dos Contatos

Frequência:                                               

Classe de sobretensão: 

Pulso Mínimo de Controle:

Sistema fusível:

100 ms

3A, de ação rápida

Tensão de surto nominal: 2,5kV

Material dos Contatos: Liga de prata;

Precisão de ajuste: <5% do valor máximo da escala;

Precisão de repetição:  <0.5% ou ±5ms;

Influência de temperatura: 

Temperatura de operação:

Temperatura de armazenamento: 

Temperatura de transporte: 

<0.1% / °C.

0 a +50°C;

0 a +50°C;

0 a +50°C;

Tipos de isolação:

III (em conformidade com IEC 61812);

Básica

Tensão de alimentação: 

  

Tolerância: -10% a +10%;

Ciclo de trabalho: 100%;

Ondulação residual para DC:  10%;

Tensão de queda: <30% da tensão de alimentação nominal mínima;

ESCALAS FAIXA DE AJUSTE

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% SELEÇÃO NA ESCALA

1 SEG. 0,1 - 1 SEG. 0,1 SEG. 0,2 SEG. 0,3 SEG. 0,4 SEG. 0,5 SEG. 0,6 SEG. 0,7 SEG. 0,8 SEG. 0,9 SEG. 1 SEG.

10 SEG. 1 - 10 SEG. 1 SEG. 2 SEG. 3 SEG. 4 SEG. 5 SEG. 6 SEG. 7 SEG. 8 SEG. 9 SEG. 10 SEG.

1 MIN. 0,1 - 1 MIN. 6 SEG. 12 SEG. 18 SEG. 24 SEG. 30 SEG. 36 SEG. 42 SEG. 48 SEG. 54 SEG. 60 SEG.

10 MIN. 1 - 10 MIN. 1 MIN. 2 MIN. 3 MIN. 4 MIN. 5 MIN. 6 MIN. 7 MIN. 8 MIN. 9 MIN. 10 MIN.

1 H. 0,1 - 1 H. 6 MIN. 12 MIN. 18 MIN. 24 MIN. 30 MIN. 36 MIN. 42 MIN. 48 MIN. 54 MIN. 60 MIN.

10 H. 1 - 10 H. 1 H. 2 H. 3 H. 4 H. 5 H. 6 H. 7 H. 8 H. 9 H. 10 H.

100 H. 10 - 100 H. 10 H. 20 H. 30 H. 40 H. 50 H. 60 H. 70 H. 80 H. 90 H. 100 H.

AJUSTE

COMO SELECIONAR O TEMPO NOS RELES DE MULTI ESCALA (TMF, TCS, TEI e RDR)

TEMPO DESEJADO

Selecionar a Escala

Selecionar o Tempo desejado
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