Ficha Técnica

TRD - RELE DE TEMPO COM RETARDO NA DESENERGIZAGAO Ad[Rev.:02

Este manual contém informagdes para instalagéo e operagéo do produto. Leia-o cuidadosamente antes de iniciar a sua utilizagao.
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TRD - Dispositivo para acionamento/desacionamento temporizado de processos com intervalo pré-selecionado.

Aplicacéo: E utilizado em sistemas onde requer temporizagao na auséncia de alimentac&o do circuito controlador de tempo.
E empregado nos controles de tempos curtos em quadros de comando, automagéo, sincronismos industriais e grupos geradores.
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TRD - Retardo na Desenergizagao: Ao energizar o aparelho, o relé arma, fechando os contatos COMUM (15) e NA (18).

Ao ser desenergizado, inicia-se a contagem do tempo pré-selecionado na escala.

Decorrido esse tempo, o relé desarma, abrindo os contatos COMUM (15) e NA (18).

No modelo TRD-02, o contato COMUM (25) e NA (28) sera acionado simultaneamente com o contato COMUM (15) e NA (18).
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Funcéao TRD - Retardo na Desenergizagao
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Este manual contém informagdes para instalagéo e operagéo do produto. Leia-o cuidadosamente antes de iniciar a sua utilizagao.
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Tenséao de alimentagao:

24Vca, 24Vcce, 48Vcec, 110Vcea, 125Vcc ou 220Vca

Tolerancia de entrada:

-10% a +10%;

Ciclo de trabalho:

100%;

Ondulagéo residual para DC:

10%;

Tensao de queda:

<30% da tenséo de alimentagdo nominal minima;

Frequéncia:

50Hz / 60Hz (+5%)

Vida Util dos Contatos:

Mecanica : 10E7 (10.000.000) operagées na condigdo sem carga;

Elétrica : 10E5 (100.000) operagdes na condigdo com carga resistiva.

Tempo de Recuperagao:

<500ms

Intervalo de comut. dos contatos:

5ms < At < 20ms

Sistema fusivel:

3A, de agao rapida

Frequéncia de comutacgao:

max. 3/min. Com carga resistiva / 750VA (em conformidade com IEC 60947-5-1);

Tensao de surto nominal:

2,5kV

Material dos Contatos:

Liga de prata;

Precisao de ajuste:

<5% do valor maximo da escala;

Precisao de repeticao:

<0.5% ou +5ms;

Influéncia de temperatura: <0.1% / °C.
Temperatura de operagao: 0 a +50°C;
Temperatura de armazenamento: 0 a +50°C;
Temperatura de transporte: 0 a +50°C;

Classe de sobretensao:

Il (em conformidade com |IEC 60664);

Material da caixa:

ABS Auto-extinguivel, classe IP20;
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