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Este manual contém informagdes para instalacao e operacao do produto. Leia-o cuidadosamente antes de iniciar a sua utilizacao.

Produto: PDM- Programador Didrio Mecanico

Descricao: O Programador Didrio Eletromecanico PDM pode ser utilizado em processos de acionamento/desacionamento de
equipamentos elétricos nos hordrios pré-estabelecidos em ciclos didrios. Todas as programacoes sdo acessiveis através do disco
frontal do aparelho. O dispositivo é dotado de uma bateria recarregével, para que, em caso de falta de energia, permita a
continuidade do programa. Esté disponivel em caixas MX para inser¢ao em trilho 35mm.

Aplicagdo: Possibilita diversas aplicagdes como: controle de irrigacao, aquecimento central, comedouro e bebedouro para granjas,
iluminagdo em vitrines, luminosos de lojas, bancos, painéis comerciais, bombas, aquecedores e filtros para piscinas, cdmaras e
balcoes frigorificos, pré-aquecimento de maquinas e fornos, controle de sirene para entrada e saida de funcionarios, ou seja, onde
se necessita de um ciclo didrio com intervalo minimo de 15minutos.

Modo de Funcionamento

Deve-se energizar o aparelho através dos terminais L e N. Inserir a programagao desejada e em seguida ajustar a hora do aparelho
através do disco frontal. O aparelho comutara os contatos no intervalo determinado pela programacao escolhida pelas chavetas de
programacao.

Obs.: Toda a instalagao elétrica deve ser feita com a rede desenergizada.

Modo de Operacao

1. Fungées dos Controles:

Seta de Indicacdo da Hora Atual

\ Chave de Selecdo Manual/Automatico

A programacao é dada pelo deslocamento das chavetas de programagao na cor azul. Usando-se uma chave de fenda, deve-se
posicionar as chavetas para a direita no intervalo em que se deseja o acionamento dos contatos, e para a esquerda para programar o
intervalo de desacionamento dos contatos.

Obs: Cada chaveta corresponde a 15 minutos na programagao, sendo um total de 96 chavetas.

Chavetas de Programagao /

Disco Indicador de Hora

2. Programacao:

3. Ajustando a Hora:

Deve-se girar o disco indicador de hora para baixo até que a hora atual coincida com a seta de indicagao, localizada a direita no
frontal do aparelho.

4. Modificacao de Programas:

A programagao pode ser mudada sempre que necessario, nao esquecendo que deve-se ajustar novamente a hora depois de tal
processo.
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Este manual contém informacgdes para instalacao e operacao do produto. Leia-o cuidadosamente antes de iniciar a sua utilizacao.

Produto: PDM- Programador Didrio Mecanico

Descricdo: O Programador Didrio Eletromecanico PDM pode ser utilizado em processos de acionamento/desacionamento de
equipamentos elétricos nos hordrios pré-estabelecidos em ciclos diarios. Todas as programagdes sao acessiveis através do disco
frontal do aparelho. O dispositivo é dotado de uma bateria recarregavel, para que, em caso de falta de energia, permita a
continuidade do programa. Estd disponivel em caixas MX para insergao em trilho 35mm.

Aplicacdo: Possibilita diversas aplicagdes como: controle de irrigacao, aquecimento central, comedouro e bebedouro para granjas,
iluminagao em vitrines, luminosos de lojas, bancos, painéis comerciais, bombas, aquecedores e filtros para piscinas, cimaras e
balcoes frigorificos, pré-aquecimento de maquinas e fornos, controle de sirene para entrada e saida de funciondrios, ou seja, onde
se necessita de um ciclo didrio com intervalo minimo de 15minutos.

Modo de Funcionamento

Deve-se energizar o aparelho através dos terminais L e N. Inserir a programagao desejada e em seguida ajustar a hora do aparelho
através do disco frontal. O aparelho comutara os contatos no intervalo determinado pela programacao escolhida pelas chavetas de
programacao.

Obs.: Toda ainstalagao elétrica deve ser feita com a rede desenergizada.

Modo de Operacao

1. Fungées dos Controles:

Seta de Indicacdo da Hora Atual

\ Chave de Selecdo Manual/Automdtico

A programacao é dada pelo deslocamento das chavetas de programacao na cor azul. Usando-se uma chave de fenda, deve-se
posicionar as chavetas para a direita no intervalo em que se deseja o acionamento dos contatos, e para a esquerda para programar o
intervalo de desacionamento dos contatos.

Obs: Cada chaveta corresponde a 15 minutos na programacao, sendo um total de 96 chavetas.

Chavetas de Programagao /

Disco Indicador de Hora

2. Programacao:

3. Ajustando a Hora:

Deve-se girar o disco indicador de hora para baixo até que a hora atual coincida com a seta de indicagao, localizada a direita no
frontal do aparelho.

4. Modificagao de Programas:

A programagao pode ser mudada sempre que necessario, nao esquecendo que deve-se ajustar novamente a hora depois de tal
processo.



5. Chave Conexao e Desconexao Manual 5. Chave Conexao e Desconexao Manual

Outra maneira de acionar ou desacionar os contatos € através da chave de selegdo Manual/Automético. Se a chave estiver na
posicao I os contatos estarao acionados independentemente da programagao contida no PDM. Ao se colocar a chave na posicao®
o acionamento vai respeitar a programagao do aparelho.

Outra maneira de acionar ou desacionar os contatos € através da chave de selegdo Manual/Automatico. Se a chave estiver na
posicao I os contatos estardao acionados independentemente da programacao contida no PDM. Ao se colocar a chave na posicao &
oacionamento vai respeitar a programacao do aparelho.

6. Reserva de Marcha 6. Reserva de Marcha

A programacao feita no PDM é mantida ativa por mais de 100 horas ap6s a desenergizacao do aparelho.
Atencao: O chaveamento dos contatos de saida continuard sendo feito mesmo o aparelho estando desenergizado se estiver no

A programacao feita no PDM é mantida ativa por mais de 100 horas ap6s a desenergizacao do aparelho.
Atencdo: O chaveamento dos contatos de saida continuard sendo feito mesmo o aparelho estando desenergizado se estiver no

intervalo da reserva de marcha.

Esquemas de Ligacao

Dados Técnicos

—

Alimentagao: (Us)

110 a 240 Vca

intervalo da reserva de marcha.

Esquemas de Ligacao

Dados Técnicos

Tolerancia de Alimentagao:

-15a +10% (Us)

Alimentagao: (Us)

110 a 240 Vca

Freqiiéncia:

60Hz (£5%)

Tolerancia de Alimentagao:

-15a +10% (Us)

Consumo Maximo:

0,5W

Freqiiéncia:

60Hz (+5%)

Corrente Maxima nos Contatos:

T0A/250Vca (cosdp=1)

Consumo Maximo:

0,5W

Indicagao:

Disco Graduado com 96 chavetas

Corrente Maxima nos Contatos:

10A/250Vca (cosd=1)

Reserva de Marcha:

>100 horas (Bateria Recarregavel)

Indicagao:

Disco Graduado com 96 chavetas

Umidade Relativa:

45 a 85% (sem condensagdo)

Reserva de Marcha:

>100 horas (Bateria Recarregdvel)

Temp. Armaz. e Operacao:

0a 50°C

Umidade Relativa:

45 a 85% (sem condensacdo)

Material da Caixa:

ABS

Temp. Armaz. e Operagao:

0a 50°C

Resisténcia de Isolagao:

>50M Q/ 500Vcc

Material da Caixa:

ABS

Tensao de Isolagdo:

1500Vrms / Tminuto

Resisténcia de Isolagao:

>50M Q/ 500Vcc

Grau de Protegao:

Invélucro = IP-51; Terminais = IP-10, conforme IEC-144 e DIN 40.050

Tensao de Isolagdo:

1500Vrms / Tminuto

Dimensées em mm

Grau de Protecao:

Invélucro = IP-51; Terminais = IP-10, conforme IEC-144 e DIN 40.050

Especificagoes

90,0

51,0 9,0

66,0

Modelos

Caixa

Dimensées em mm

Especificacoes

90,0

PDM

MX

Modelos

Chave de Cédigo de Especificagdo do Produto

PDM - Modelo

Valor Alim.

PDM

Chave de Cédigo de Especificagdo do Produto

PDM - Modelo

Valor Alim.
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