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Este manual contém informações para instalação e operação do produto. Leia-o cuidadosamente antes de iniciar a sua utilização.

A4|Rev.:01

Ficha Técnica
PUMP CA - Relé de Proteção Unificada 

Aplicação

Vantagens

- Assimetria de Fase fixa em 15%;
- Falta de Fase;
- Sequência de Fase;
- Corrente de Mínima, ajuste: 0 a 6A, 5 a 14A, 12 a 25A, 20 a 50A;
- C orrente de Máxima, ajuste: 0 a 6A, 5 a 14A, 12 a 25A, 20 a 50A.

Proteção

Modos de Funcionamento:

Sobrecorrente: Caso ocorra uma variação de corrente da bomba para um valor superior caratecterizando uma sobrecarga na 
bomba ao selecionado no frontal do aparelho e decorrido o tempo de retardo no desligamento, os contatos de saída voltam a condição de 
repouso abrindo C11 e NA14, fechando C21 e NA24. Os contatos de saída só voltam a comutar fechando C11 e NA14, abrindo C21 e NA24 
após o acionamento do botão de reset do relé.

Assimetria: Caso ocorra alguma variação na rede elétrica que provoque falta de fase ou assimetria superior a 15% e decorrido o 
tempo de retardo no desligamento, os contatos de saída voltam a condição de repouso (abrindo C11e NA14). Após a estabilização da rede 
elétrica dentro dos parametros do relé, os contatos voltam a comutar (fechando C11 e NA14).

Subrecorrente: Caso ocorra uma variação de corrente da bomba para um valor inferior caratecterizando entrada de ar ao 
selecionado no frontal do aparelho e decorrido o tempo de retardo no desligamento, os contatos de saída voltam a condição de repouso 
abrindo C11 e NA14, fechando C21 e NA24. Os contatos de saída só voltam a comutar fechando C11 e NA14, abrindo C21 e NA24 
após o acionamento do botão de reset do relé.

O relé de proteção unificada PUMP, tem como finalidade Proteger bombas centrifuga e submersa através do monitoramento em 
redes trifásicas de: falta de fase, inversão de fase, mínima e máxima corrente. Possui ajuste no frontal do aparelho das escalas 
de corrente e do tempoinibição de partida.

Ligação (Bornes do Relé):
 
L1, L2, L3 – Alimentação / Monitoramento (Trifásico);
IN – Entrada de Start;
11 – 14 – Contato de Saída NA  (contato comando);
21 – 24 – Contato de Saída NA – (contato sinalização de falha no monitoramento da corrente);
OBS.: Um dos cabos de alimentação do motor, deve passar no TC incorporado no rele.
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Caixa: Mk

!
Ÿ Não utilizar parafusadeira automática sem ajuste do Torque (0,8 a 1,2 N.m);

Ÿ Não instalar o relé com a rede energizada;

Ajuste de inibição de partida.

Ajuste de mínima.

Ajuste de máxima;

Botão de reset
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Instalação otimizada, reduzindo o tempo de montagem e o tamanho do quadro. Precisão de repetibilidade devido ao circuito eletrônico de 
sobrecarga/subcarga. Refletindo diretamente no custo final do quadro.

Trifásico: Ao ser alimentado os bornes L1, L2, L3; o PUMP irá supervisionar as tensões de fases, estando a sequência de fases correta 
e a assimetria equilibrada dentro da tolerância de ±15%, o PUMP irá permitir o acionamento do Start para iniciar o procedimento de partida. 
Após o acionamento do START, os contatos de saída comutam (fechando C11 e NA14). Decorrido o tempo da inibição de partida, o PUMP 
inicia o monitoramento da corrente de trabalho da bomba.

Registro INPI/DI BR3020210017555
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Ficha Técnica

 
 

Diagrama Temporal:
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Tabela Indicação LED

  

 

STATUS DO RELÉ
 LED  AÇÃO  CAUSA  

 
CONTATO  FALHA (C21-NA24)                  

REPOUSO  
Verde 0  Sem Alimentação  0  0

Vermelho 0  

START
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 Inibição de Par�da

 
1

 
0
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0
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1
 -
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0
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0
 

FALHA
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Piscando
 Retardo no Desligamento
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Falta de Fase ou Sequência de 
Fase Incorreta
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0
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FALHA
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Sobrecorrente 0 1
Vermelho 1
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CONTATO COMANDO (C11-NA14)              
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0 a 6A, 5 a 14A, 12 a 25A, 20 a 50A (Ajustável no frontal)

 5 segundos Fixo  

Escala de corrente:

1NA (controle) + 1NA (indicação de falha)

220, 380VcaAlimentação/Monitoramento

*A Tron não se responsabiliza por alimentação aplicada ao aparelho fora da tolerância especificada na ficha técnica do produto.
*Recomendamos a utilização de um fusível de 5A na saída do contato para proteção do relé.

7VA

 15% FixaAssimetria

Inibição de partida ajustável: 5 a 15seg. (ajuste no frontal)

Retardo no desligamento

Reset do Controle:

Temperatura Armaz. e Operação:

Chave Push Button ( no frontal)

0 a 50°C

IP-20

Precisão de repetibilidade:    1,8º (corresponde a 1,8% com cos   =0.8)

Tempo de Recuperação:

Vida útil dos contatos:

Material dos Contatos:

Frequência de comutação:

 500ms

 Mecânica: 10E7 (10.000.000) operações na condição sem carga.

Elétrica: 10E5 (100.00) operações na condição com carga resistiva.

Liga de prata.

3/min. com carga resistiva 750VA

2.5KV

II

Tensão de surto Nominal:

Classe de sobretensão:

Ficha Técnica

Aplicação

PUMP

PUMP

PUMP

PUMP

PUMPSTART

FAIXA DE AJUSTE CORRENTE

MM1PUMPCA14A

1PUMPCA25A

1PUMPCA06A

1PUMPCA50A

Relé de Proteção Unificada 
Corrente Alternada

Trifásico

0 a 6A

5 a 14A

20 a 50A

12 a 25A
220, 380Vca


